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Panca con fioriera in metallo per arredo urbano h140180

Panca da esterno per arredo urbano con 2 fioriere quadrate. Materiale: lamiera e legno. Produzione Italiana.

Panchina da esterno per spazi pubblici dal design innovativo ideale per valorizzare piazze, cortili condominiali e giardini
comunali. Panca in lamiera zincaa completa di due fioriere a pianta quadra con seduta realizzata con listoni in legno di pino
nordico.

Struttura:

Modulo costituito da:

● n°02 fioriere, a pianta quadra, realizzate inlamiera zincata spessore 15/10. Ogni singola fioriera è dotata di n°04 piedini
che evitano il contatto tra la struttura ed il terreno e di un contenitore interno in vetroresina colore " grigio chiaro"

● seduta realizzata con n°13 listoni in legno di pino nordico smussati ai 4 angoli

Struttura metallica:

Pre-trattamento:

● Prima di essere verniciato, il manufatto viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti.

Trattamento anticorrosivo:

● Il manufatto viene sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente
a base di resine epossidiche con speciali pigmenti per proteggerlo dagli agenti atmosferici.

Prima cottura (anticorrosivo):

● Viene, in seguito, sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 min alla temperatura di 180°. In questa fase
l'anticorrosivo polimerizza, formando una spessore di rivestimento di circa 60 micron.

Verniciatura:

● Il prodotto viene sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore
"bianco traffico" Ral 9016 .La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico che consente alla
polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.

Cottura finale:



● Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 min alla temperatura di 160°.

Listoni:

● Impregnati ad alta pressione in autoclave con concentrato salino fluido.Tale trattamento conferisce ai listoni una
prevenzione preventiva contro l'attacco di funghi ed insetti.

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: lamiera e legno
● Senza schienale
● Altezza totale 53,5 cm
● Larghezza totale: 287 cm
● Profondità: 68,5 cm
● Peso complessivo: circa 90 Kg

INFORMAZIONI

● Altezza 53,5 cm
● Profondita 69 cm
● Punti di forza con fioriera, di design
● Profondità in millimetri 685.0000
● Larghezza in millimetri 2870.0000
● Altezza in millimetri 535.0000
● Materiale legno, metallo
● Larg. 287 cm




